








Nivela clasică cu suprafeţe 
laterale netede, cu o nivelă 
verticală şi una orizontală, 
cu strat de acoperire din 
pulbere electrostatică, de 
culoarea aluminiului oxidat.

Lungime 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

Cod art. 02281/5 02282/2 02283/9 02284/6 02286/0 02288/4 02289/1 02290/7 02291/4 02292/1

Nivela clasică cu suprafeţe
laterale drepte, strat de 
acoperire electrostatic, 
o nivelă verticală şi una 
orizontală. Un aparat de
măsurat multifuncţional
ideal pentru gospodărie 
şi meseriaşi.

Profil dreptunghiular din material uşor cu o nivelă orizontală şi una verticală. 
Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip Lungime 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

80 E Cod art. 02431/4 02432/1 02433/8 02434/5 02435/2 02439/0 02436/9 02437/6 02440/6 02441/3 02442/0

80 E-2 Cod art. — 02402/4 02403/1 02404/8 02405/5 02409/3 02406/2 02407/9 02410/9 02411/6 02413/0

Profilul dreptunghiular din metal uşor cu o nivelă verticală şi una orizontală, de culoarea
aluminiului oxidat. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m.

Lungime 150 cm 180 cm 200 cm

Cod art. 02420/8 02421/5 02422/2 

Nivelă lungă în baza Tipului 70,
dar suplimentar cu 2 plăcuţe 
pe partea inferioară a profilului 
şi două nivele orizontale.
Plăcuţele trec deasupra 
neplaneităţilor – de ex. la 
grinzile distribuite. Acest lucru 
o face ideală pentru lucrările 
în domeniul construcţiilor cu
structură de lemn, al pereţilor
prefabricaţi, al elementelor de
construcţie, al prefabricatelor 
din beton, al cofrajelor sistem
etc. Ambele nivele orizontale
amplasate lateral facilitează o 
citire rapidă din orice poziţie.

Profilul dreptunghiular din metal uşor cu 2 nivele verticale 
şi 2 orizontale. Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m.

Tip 70 Tip 70 P-2-2

Tip 80 E

Livrabil şi ca Tip 70 M cu magneţi sau ca Tip 70 W cu vinclu.

Livrabil şi ca 80E-2 cu nivelă verticală.

Lungime 25 cm

Cod art. 02199/3 

Poate fi purtat foarte 
uşor datorită lungimii de 
numai 25 cm. În acest profil 
dreptunghiular, puternic, 
din material uşor sunt incluse 
o nivelă verticală şi una 
orizontală.

Profil dreptunghiular cu o nivelă 
orizontală şi una verticală. 
Precizia de măsurare: în poziţie 
normală 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip 70 T

Livrabil şi ca Tip 70 TM cu magneţi sau
ca Tip 70 TMW cu vinclu.

Nivele cu bulă de aer STABILA 48–49



Nivelă ca Tipul 80A – 
suplimentar cu sistem 
geomagnetic, foarte puternic
pe suprafaţa de măsurare 
frezată. Geomagneţii au 
faţă de magneţii cu ferite 
o putere de prindere de 5 
ori mai mare. Nu mai este 
posibilă alunecarea. Aveţi 
întotdeauna mâinile libere 
la îndreptarea grinzilor şi 
stâlpilor din metal. Indicat 
şi pentru măsurătorile 
speciale. Profilul 
dreptunghiular din metal
uşor, cu striaţii, asigură o
prindere sigură la folosirea
mănuşilor de lucru.

Tip 80 AM

Lungime 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

Magneţi 2 2 2 2 2 4 4 4

Cod art. 16063/0 16064/7 16065/4 16066/1 16067/8 16068/5 16069/2 16070/8

Profilul dreptunghiular din metal uşor cu suprafaţă de măsurare frezată 
(până la 120 cm), 1 nivelă verticală şi una orizontală, 2 sau 4 sisteme cu 
geomagnet. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m,
măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Geomagneţi: de 5 ori mai 
puternici decât magneţii 
normali cu ferită.

Tip Lungime 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

80 A Cod art. 16047/0 16048/7 16049/4 16050/0 16051/7 — 16052/4 16053/1 — — —

80 A-2 Cod art. — 16054/8 — 16055/5 16056/2 16057/9 16058/6 16059/3 16060/9 16061/6 16062/3

Cu această nivelă puteţi
verifica orizontalitatea
suprafeţelor de deasupra
capului dumneavoastră.
Rotiţi nivela cu partea 
cu bulă de aer în jos. 
În această aşa numită 
„poziţie plic“ puteţi citi
de jos.

Profilul dreptunghiular din metal uşor cu suprafaţă de măsurare frezată (până la 120 cm), 
1 nivelă verticală şi una orizontală. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 
0,5 mm/m, măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Numai aparatele de măsurat a căror 
nivele sunt potrivite pentru măsurători
speciale pot indica în această poziţie
măsurătorile cele mai sigure. 

Tip 80 A

Poziţie normală şi măsurători speciale

Livrabil şi ca 80 A-2 cu 2 nivele verticale.

Nivele cu bulă de aer STABILA 50–51



Nivele cu bulă de aer STABILA 52–53

Suprafaţă de măsurare frezată
cu nut în V şi geomagneţi. 
Pentru aderenţă foarte puternică
la ţevi şi a alte elemente de 
construcţii din oţel. Nivelă cu
bulă de aer cu şase inele pt. 
pozarea pantelor de 1% şi 2%.
Nivelă vinclu cu unghi de 45°
pentru verificarea directă a 
spijinelor şi a conductelor la
45°. Profil foarte puternic, din
aluminiu turnat sub presiune
pentru pretenţii ridicate. 
Avantaje peste avantaje datorită 
lungimii de 25 cm. Mulţi fierari,
lăcătuşi, instalatori, constructori
de schele au aşteptat această
nivelă.

Tip 81 SV
REM W45

Identic cu Tipul 81 SV 
REM W45 – în loc de nivelă 
cu unghi de 45° o nivelă vinclu
rotativă la 360° cu scală.

Tip 81 SV 
REM W360

Forma marcantă a acestei
nivele cu bulă de aer 
indică deja că este vorba
despre un model special:
este o piesă turnată sub 
presiune şi abia dacă 
ocupă loc datorită formei
sale înguste şi teşite. 
Măsurarea indirectă se
poate face fără probleme 
şi în cazul loviturilor.

Profil din metal uşor turnat sub presiune,
1 nivelă verticală şi 1 nivelă orizontală.
Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m, măsurare indirectă
0,043° = 0,75 mm/m.

Lungime 25 cm 25 cm* 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Cod art. 02500/7 02501/4 02502/1 02503/8 02504/5 02505/2 02506/9 

Tip 81 S

Livrabil şi ca Tip 81 SM cu magneţi.
* cu gentuţă cu mâner lung

Carcasă din metal uşor cu 
formă subţire – foarte stabilă.
Suprafaţă de măsurare 
frezată. Susţinere sigură 
datorită geomagneţilor 
foarte puternici. Indicat 
pentru măsurători indirecte.

Tip 81 S REM

Lungime 25 cm

Cod art. 15348/9

Profil din metal uşor turnat sub presiune cu suprafaţă de 
măsurare frezată, 1 nivelă verticală şi 1 nivelă orizontală, 
2 geomagneţi. Precizia de măsurare: în poziţie normală 
0,029° = 0,5 mm/m, măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Geomagneţi: de 5 ori mai
puternici decât magneţii
normali cu ferită.

Lungime 25 cm

Cod art. 16672/4

Profil din metal uşor turnat sub presiune cu suprafaţă
de măsurare frezată, 1 nivelă verticală şi 1 nivelă 
orizontală, nivelă de 45°şi geomagnet. Precizia de
măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m,
măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Lungime 25 cm

Cod art. 16670/0

Profil din metal uşor turnat sub presiune cu suprafaţă de măsurare frezată, 
1 nivelă verticală şi 1 nivelă orizontală, nivelă cu rotaţie la 360°şi geomagnet.
Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, măsurare 
indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Susţinerea foarte puternică a ţevilor 
şi a altor elemente din fier datorită 
suprafeţei de măsurare frezate cu 
nut în V şi geomagneţi.



Această nivelă robustă şi 
foarte uşor de manipulat
datorită orificiilor sale mari
de prindere este lucrată 
din metal uşor turnat sub
presiune cu 2 suprafeţe 
de măsurare frezate. Şi 
special de practic: nivela
orizontală poate fi citită 
pe toate cele 4 laturi, iar
ambele nivele verticale 
pe trei laturi. În poziţie 
normală sau indirect.

Nivela cu bulă de aer verticală 
Tip 83 S se poate citi de pe 3 laturi.

Scala rezistentă la uzură prin abraziune. Acoperire specială: protejează contra
murdăririi şi mortarului.

Lungime 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm

Cod art. 02542/7 02544/1 02545/8 02546/5 

Profil din metal uşor turnat sub presiune cu 2 suprafeţe de măsurare cu 
nivelă orizontală cu citire 1 din 4 laturi şi nivelă verticală cu citire 2 din 
3 laturi. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, 
măsurare indirectă 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip 83 STip 82 S
Uşor de întreţinut şi extrem
de stabilă: partenerul 
ideal de lucru pt. zidar 
şi constructor betonist.
• Acoperirea specială 

protejează împotriva 
murdăririi şi mortarului. 
Şi nivelele cu bulă de aer 
cu bloc din sticlă acrilică 
pot fi curăţate uşor. 

• Profil din aluminiu turnat
sub presiune foarte rezi-
stent şi totuşi zvelt.

• Scala rezistentă la uzură
prin abraziune.

• Orificii mari de prindere –
manipulare uşoară.

Lungime 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm

Cod art. 02593/9 02594/6 02595/3 02596/0

Profil din aliaj metalic uşor cu 2 suprafeţe de măsurare frezate şi 1 orificiu de pătrundere 
(80 cm cu două orificii de pătrundere), 1 nivelă verticală şi 1 nivelă orizontală. Scala rezistentă 
la uzură prin abraziune. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m.

Nivele cu bulă de aer STABILA 54–55



Profil dreptunghiular din 
metal uşor, foarte puternic, cu
caneluri de prindere şi capace 
de capete, detaşabile, de tip
nou, din două componente, 
cu 2 orificii suplimentare de 
prindere într-o tehnică 
deosebită, din 2 componente
pentru o prindere sigură 
în mână.

Lungime 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 183 cm 200 cm

Cod art. 15233/8 15234/5 15235/2 15236/9 15237/6 17209/1

Lungime 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm 200 cm

Magneţi 2 2 2 2 2 4 4

Cod art. 15852/1 15853/8 15854/5 15855/2 15856/9 15857/6 15858/3

Tip 96-2 M

Tip 196-2

Prin cele două suprafeţe 
frezate de măsurare puteţi
folosi 96-2 M în fiecare 
poziţie. „M” înseamnă 
magneţi. Şi anume 
geomagneţi foarte puternici.
Tipul 96-2 M este la fel de
stabil pentru măsurătorile 
indirecte ca şi atunci când
este bine lipit de fier.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace detaşabile de capăt şi 2 suprafeţe
frezate de măsurare (până la 120 cm), 2 nivele verticale şi 1 nivelă orizontală, 2 
sau 4 geomagneţi în funcţie de lungime. Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m, măsurare peste cap 0,043° = 0,75 mm/m.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu 2 deschideri de prindere, cu capace 
detaşabile de capăt şi 2 suprafeţe frezate de măsurare (până la 120 cm), 2
nivele verticale şi 1 nivelă orizontală. Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m. Măsurare peste cap 0,029° = 0,5 mm/m.

Geomagneţi: de 5 ori mai
puternici decât magneţii
normali cu ferită.

Profil dreptunghiular din 
metal uşor foarte puternic 
cu caneluri de prindere 
şi capace de capete, 
detaşabile, de tip nou 
din două componente. 
Capacele detaşabile de 
capăt sunt dotate 
suplimentar cu opritor 
patentat antialunecare.

Tip 96

Tip Lungime 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm 200 cm 244 cm

96 Cod art. 15238/3 15239/0 15240/6 15241/3 — — — —

96-2 Cod art. 15225/3 15226/0 15227/7 15228/4 15229/1 15230/7 15231/4 15232/1 

Livrabil şi ca Tip 96-2 cu 2 nivele verticale.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace de capăt şi 2 suprafeţe de măsurare 
frezate, 1 nivelă verticală şi una orizontală. Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m, măsurare peste cap 0,043° = 0,75 mm/m.

Nivele cu bulă de aer STABILA 56–57



Nivele 

luminoase.

Lizibilitate 

optimă.

Tipul 80 A 
electronică
• Nivela electronică în format 

adecvat pentru geantă cu scule.
• Ghidare acustică a înclinaţiei 

cu trei semnale acustice diferite.
Ele dau posibilitatea orientării,
fără să vă mai uitaţi pe nivelă. 

• Ecran digital vizibil – afişările 
se rotesc în cazul măsurării 
deasupra capului. 

• Modul cu unghi de referinţă: 
Se preia dimensiunea unghiului,
se memorează şi se transmite la
alte componente constructive.

Nivele cu bulă de aer STABILA 58–59

• Nivelă ultraperformantă 
cu două surse de lumină 
led integrate. 

• Iluminat intens şi egal al 
nivelei orizontale şi verticale. 

• Fiecare nivelă este 
manevrabilă separat. 

• Tehnică de iluminat robustă
şi adecvată pentru şantier.

Tip 196-2 LED:
Nivele luminoase.

Lungime 60 cm 120 cm

Cod art. 17392/0 17393/7

Profil dreptunghiular dur din metal uşor, cu striaţii. 2 suprafeţe de măsură 
frezate. Orificii de pătrundere: 1 la 60 cm, 2 la 120 cm. Capace detaşabile 
la capete. 1 nivelă orizontală iluminată şi 1 nivelă verticală iluminată. 
Precizia de măsură: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, la măsurarea 
deasupra capului 0,029° = 0,5 mm/m.

Lungime 30 cm

Cod art. 17323/4 

Schimbare rapidă: Baterie – pachet de schimb cu 
2 unităţi led – schimbare mai rapidă a iluminatului
la locul de muncă. Accesoriu opţional (Cod art.
17450/7). Poate fi utilizată şi ca minilanternă de 
buzunar cu lumină puternică.

Cine a lucrat o dată cu nivela 
luminoasă în locuri întunecate, în
amurg, în zone cu praf sau în propria
umbră, nu vrea să mai renunţe la ea.

• 5 ore durată de 
funcţionare. • Schimbare
confortabilă a bateriilor
buton din unitatea de 
baterie. • Curăţare uşoară
cu o cârpă umedă.

Ghidarea acustică a înclinaţiei face ca lucrările executate de un singur om să fie rapide, 
sigure şi confortabile.

Ecran frontal cu imagine de ansamblu.
Ghidaj acustic la înclinare.

Profil dreptunghiular din metal uşor, 1 nivelă orizontală. Precizia de 
măsură a nivelei: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, la măsurarea 
deasupra capului 0,043° = 0,75 mm/m. Precizia la măsurătorile 
electronice de înclinare: la 0° şi 90° = ± 0,05°, de la 1° până la 89° = 
± 0,2°. Unităţile de măsură disponibile: grad, procent, mm/m şi in/ft.



Construit ca nivela electronică –
un plus hotărâtor sunt 
geomagneţii de la suprafaţa 
de măsurare. Inovaţia pentru 
tot ceea ce este necesar la 
îndreptarea pieselor de oţel.
Ghidaj acustic de înclinare şi 
2 afişaje digitale fac ca toate
lucrările grele să fie mai uşoare.

Tip 196-2-M 
electronic IP 65

Tip 196-2 
electronic IP 65 Profil puternic, dreptunghiular din metal uşor, cu striaţii. 2 suprafeţe 

de măsurare, frezate, 2 nivele verticale şi 1 nivelă orizontală, 1 deschidere 
de prindere. Inclusiv o geantă de transport de calitate.Precizia de măsurare 
la nivele: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, măsurare peste cap 
0,029° = 0,5 mm/m. Precizia la măsurătorile electronice de înclinare:
la 0° şi 90° = ± 0,05°, de la 1° până la 89° = ± 0,2°.

Nivele cu bulă de aer STABILA 60–61

*fără husă de transport

NOU 5/2010

Geomagneţi: de 5 ori mai 
puternici decât magneţii normali
cu ferită.

Succesorul modelului de succes
196-2 electronic. Mai rapid, mai
bun, mai rezistent. • Cu posibilitate
de spălare completă. Protejat 
contra prafului şi apei conform 
IP 65. • Două afişaje digitale, vizibile
optim în orice situaţie – iluminare prin
apăsarea unui buton. • Determinare
fără întârziere a valorii măsurate. 
• Finalizare acustică a procedurii
prin trei diferite tonuri de 
semnalizare. • Blocare tastatură.
• Avertizare la inversarea nivelei 
în cea de-a doua axă. • Moduri 
de afişare: °, %, mm/m, ft/in – 
zecimal şi fracţionar. În modul 
Grad, posibilitate de selectare între
afişare de precizie şi aproximativă
(0,05°/0,1°). • Robusteţe ridicată.
Capace amortizoare. • Durată de 
exploatare de 150 de ore.

Lungime 80 cm 180 cm*

Magneţi 2 4

Cod art. 17677/8 17707/2

Lungime 40 cm* 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm*

Cod art. 17705/8 17670/9 17671/6 17672/3 17673/0 17706/5

*fără husă de transport

Iluminarea ambelor afişaje digitale,
prin apăsarea unui buton: Ideal 
pentru lucrări pe timp de noapte şi 
în umbră.

Cu posibilitate de spălare completă.
Protecţie la praf şi apă conform IP 65.

Măsurări sigure, rapide, comode, în toate situaţiile: Datorită afişajului
iluminat şi a fixării ţintei prin semnalizare acustică.

Protejat contra prafului 
şi apei conform IP 65. 



Nivele cu bulă de aer STABILA 62–63

NOU

NOU

• Construcţie extrem de stabilă. 
Profil consolidat. Rigiditate sporită
la torsiune faţă de modelul 
predecesor. • Sistem telescopic
complet etanşat. Profilul din 
aluminiu cu 3 compartimente 
protejează mecanica de extragere.
• Excentricele robuste pentru 
blocare asigură o precizie ridicată 
de măsurare. • În orice poziţie,
măsurare verticală la nivelul ochilor.
• Orificii de acces, în execuţie 
tehnică facilă cu 2 componente. 
Pentru stabilitate fermă, sigură, 
la măsurare şi transport. • Scară 
imprimată pentru lungimi.

Forma construcţiei a fost patentată.

Tip 106 TM/106 T:
Supralung.

Lungime 183–315 cm 213–376 cm 

Cod art. 17708/9 17709/6

Profil dreptunghiular din metal 
uşor cu 2 nivele verticale şi 1 nivelă
orizontală. Precizia de măsurare:
în poziţie normală 0,029° = 
0,5 mm/m, extins în poziţie normală
0,057° = 1,0 mm/m. Măsurare 
indirectă (în stare închisă) 0,043° =
0,75 mm/m.

Distanţierele se introduc pe
plăcuţele suprafeţei superioare
de măsurare. O singură rotire –
poziţie fermă.

Tip 106 TM

Tip 106 T 

Lungime 186–318 cm 216–379 cm 

Magneţi 7 7

Cod art. 17710/2 17711/9

Profil dreptunghiular din metal uşor cu 
2 nivele verticale şi 1 nivelă orizontală, 
cu 7 sisteme de magnet-pământ rar. 
Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m, extins în poziţie 
normală 0,057° = 1,0 mm/m. 
Măsurare indirectă (în stare închisă) 
0,043° = 0,75 mm/m.

• 7 magneţi din pământuri rare în 
suprafaţa superioară de măsurare. 
De 5 ori mai puternice decât magneţii
uzuali din ferită. • Forţă enormă de 
aderenţă şi sub suporturile metalice. 
Reglare facilă a componentelor 
la măsurările deasupra capului.

Capac în loc de plăcuţe
la magneţii performanţi
din pământuri rare: 
Partenerul ideal în 
materie de măsurări la
construcţiile metalice.

Două suprafeţe de măsurare. Cea superioară
constă din două plăcuţe. Ele compensează 
denivelările lemnului şi ale zidăriei. Plăcuţele

pot fi prevăzute cu două distanţiere. Acestea 
facilitează măsurările pe suprafeţe deosebit de
denivelate şi la închiderile cu şipci.
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Control

Partea frontală

Piese de protecţie 
pentru capete

Suprafaţă de măsură

Pe carcasă sunt imprimate toate 
dimensiunile de instalare curente: 
aliniere, marcare, găurire.

Nivelă cu bulă de apă Tip 80 M Instalare: 
nivela cu bulă de apă, uşurează munca oricărui instalator.

Numai nivelele cu bulă de apă, ale căror 
nivele sunt adecvate pentru măsurarea 
deasupra capului, indică măsurători sigure
în această poziţie.

Zimţuiri pentru transferul riglei de dimensionare.

Scară în centimetri, imprimată, dispusă pe mijloc. 

Toate dimensiunile de instalare curente sunt imprimate. Identic 
cu zimţuirile riglei de dimensionare pe latura superioară.

Afişare comodă: nervura nivelei cu bulă de aer continuă.

Nivelă cu bulă de aer cu şase inele pt. pozarea pantelor de 1 % şi 2%.

Magneţii foarte puternici din pământuri rare asigură menţinerea 
şi pe suprafeţele metalice mici.

La ambele capete sunt dopuri rugoase patentate.

Nivele cu bulă de aer speciale STABILA 64–65

Nivele speciale Instalare Tip 80 M

Lungime 60 cm 100 cm 

Cod art. 16881/0 16882/7

Profil dreptunghiular din aliaj de metale uşoare cu dimensiuni de instalare, 
capace de capăt cu opritor antialunecare de ambele părţi, cu 1 nivelă verticală şi 
1 nivelă orizontală. Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m, 
măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

• Punctele de instalare se transferă 
direct de pe profil: pe carcasă sunt 
imprimate toate dimensiunile de 
instalare. Plecând de la linia trasată
alături de deschiderea uşii pe 
perete, se transferă marcajele 
de orificii de găurire pt. suportul 
rezervorului de apă şi robinet. 
Calibrele pot fi marcate cu ajutorul
adânciturilor. Pe latura superioară
profil se găseşte o scară în 
centimetri dispusă la mijloc. 
• Nivelă cu bulă de aer cu şase 
inele pt. pozarea pantelor de 1% 
şi 2%. • Nervura continuă deasupra
nivelei cu bulă de aer orizontală: 
se trasează prin zgâriere devierea de
la linie. Se are mereu în vedere axa 
şi nivela cu bulă de aer. • Acoperiţi 
capetele cu cele două dopuri laterale
rugoase: menţinere sigură în toate 
poziţiile. • Magnet foarte puternic
realizat din pământuri rare: simpli-
fică alinierea modulelor GIS. 

Atenţie: aveţi în vedere standardele
de instalare specifice fiecărei ţări.



Lungime 43 cm 120 cm

Cod art. 16135/4 16136/1

În sfârşit o nivelă specială pentru
lucrări electrice şi de instalaţii. 
Soluţia STABILA: găuri marcate la 
distanţe determinate şi fiecare gaură
într-o poziţie perfectă! Abia acum 
puteţi trasa şi măsura firul cu plumb
sau nivela şi distanţa dintre priză 
şi comutator într-o singură operaţie
de lucru. Acest lucru economiseşte
timp şi bani. Pe de o parte nu mai 
faceţi calcule în minte şi operaţii 
manuale cu mai multe aparate 
de măsurat – pe de altă parte se
reduc reparaţiile cu gips. 

Distanţa combinată a găurilor 
este de 71 mm conform DIN 49075.

Atenţie: aveţi în vedere standardele
de instalare specifice fiecărei ţări.

Înălţimea de montaj a prizelor 300 mm

Înălţimea de montaj al comutatorului 1050 mm
Marcare la 1 metru peste nivelul pardoselii finite

Suprafeţe de lucru la înălţime – prize 1150 mm

Nivelă pentru electricieni Tip 70 electric
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Profil dreptunghiular din metal uşor cu
găuri marcate, capace de capăt cu opritor
antialunecare de ambele părţi, cu 1 
nivelă verticală şi 1 nivelă orizontală. 
Precizia de măsurare: în poziţie normală
0,029° = 0,5 mm/m.

Nivele cu bulă de aer speciale STABILA 66–67
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Nivelă pentru
zidărie 
Tip 96-2 K

Nivelă pentru 
electricieni 
Tip 101 Pocket M

Protecţie patentată la şocuri:
devierile se corectează direct
prin lovirea uşoară a mistriei. 
Nivela verticală aşezată spre
mijloc uşurează citirea. Se
curăţă uşor datorită stratului
special de acoperire şi a 
carcasei nivelei.

Tip 196-2 K
Suplimentar 2 deschideri
de prindere într-o tehnică
cu 2 componente pentru o
prindere sigură la lucru.

Lungime 80 cm 100 cm 120 cm

Cod art. 16403/4 16404/1 16405/8

1 suprafaţă de măsurare, frezată (până la 120 cm). 
Cu 2 nivele verticale şi 1 nivelă orizontală. 
Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 
0,5 mm/m, măsurare indirectă 0,043° = 0,75 mm/m.

Suprafaţă de măsurare sol. 1 nivelă 
orizontală. Precizia de măsurare: 
în poziţie normală ± 1 mm/m.

Lungime 120 cm

Cod art. 16406/5

1 suprafaţă de măsurare, frezată (până la 120 cm). 
Cu 2 nivele verticale şi 1 nivelă orizontală.
Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 
0,5 mm/m, măsurare peste cap 0,029° = 0,5 mm/m. 

Nivele cu bulă de aer speciale STABILA 68–69

• Exact ceea ce au nevoie 
electricienii: noua nivelă cu 
bulă de apă comutator pt. alinieri 
corecte ale întrerupătoarelor 
şi dozelor şi dozelor de distribuţie
plasate sub tencuială. Magnet 
foarte puternic realizat din 
pământuri rare.

• Corecţie era odată – mulţumită 
suprafeţei de măsurare soclu: 
Pocket M se dispune pe marginea
setului întrerupător sau a dozei. 
De la sine, magnetul foarte 
puternic realizat din pământuri 
rare, aliniază mica nivelă cu bulă 
de apă pe adaos. 

• De aceasta au nevoie toţi:
verificare ultrarapidă a alinierii pe
orizontală. Nivele cu bulă de aer 
de calitate din turnare.

• Datorită suprafeţei de măsurare
de bază, Pocket M este prezent 
întotdeauna, ca nivelă cu bulă de
apă, utilă permanent.

Putere de prindere foarte mare: geomagnetul de Tip 101 Pocket M
este de 5 x mai puternic decât un magnet obişnuit cu ferit.

Lungime Lăţime Înălţime Cod art. 

7 cm 2 cm 4 cm 16939/8

Calitate în format mini. Nivelă
cu bulă de aer de calitate din
turnare.



Nivele cu bulă de aer speciale STABILA 70–71

Profil dreptunghiular din metal uşor, cu strat de acoperire
electrostatic, 2 cursoare din plastic, 2 x scala în cm. 
Precizia de măsurare: în poziţie normală 0,029° = 0,5 mm/m.

Lungime 80 cm

Cod art. 14111/0

Nivelă de marcare Tip 70 MAS

Se marchează distanţele 
corecte pentru găuri în timp 
ce dumneavoastră ţineţi 
nivela pe orizontală sau 
pe verticală? Nu este nici 
o problemă cu nivela de 
marcare de la STABILA: 
cu ajutorul cursorului 
de marcare de pe scală 
transmiteţi distanţele şi 
marcaţi. Rafturile, tablourile
şi toate obiectele care 
trebuie să stea drept sunt 
poziţionate repede şi sigur.

Orizontal şi vertical Marcare în şir Marcare – găurire – agăţare

2D-Level
Nivelă în cruce pentru îndreptarea 
concomitentă a 2 nivele orizontale.

Cod art. 07804/1

Nivelă sfoară
pentru montarea pe sfori întinse.

Accesorii

Cod art. 40479/6

Nivelă furtun 93 ZS 10 m/93 ZS 20 m
Cilindru din plastic rezistent cu gradaţie 
scală de 130 mm şi furtun din plastic de 
10 mm.

Lungime 93 ZS 10 m 93 ZS 20 m

Cod art. 13992/6 14302/2

Creionul zidarului
Din lemn de tei cu mină continuă HB. Deosebit de potrivit pt. 
scriere pe lemn, piatră şi beton. 3 bucăţi în pachet.

Lungime 240 mm

Cod art. 16991/6

Geantă portabilă pentru nivele

Lungime 60 cm 80 cm 100 cm

Cod art. 16599/4 16598/7 16597/0

120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

16596/3 16595/6 16594/9 16593/2



Caracteristici de calitate la metrul pliant

Metru pliant din lemn 
Seria 900  |  Seria 600  |  Seria 600 N-S

Metru pliant din plastic 
Seria 1000

Caracteristici de calitate ale ruletelor

Ruleta de buzunar
Tip BM 20  |  Tip BM 30

Tip BM 30 W  |  Tip BMT

Ruleta capsulată
Tip architect  |  Seria BM 50  

Ruletă cu cadru
Seria 42
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Metri şi rulete

Metri STABILA   72–73



Material şi 
acoperire

Pentru metrul pliant din lemn
se caută un material lemnos
rezistent, cu o elasticitate 
ridicată. La metrul pliant din
plastic valorile de rezistenţă
ridicată se obţin din plastic
întărit cu fibră de sticlă. 

Stratul de acoperire al 
metrului din lemn trebuie 
să reziste tuturor piedicilor.
Este necesară o protecţie 
contra umezelii, soarelui 
şi frecării mecanice. Numai 
în acest fel se poate garanta 
o bună citire a gradaţiei.

Plăcuţe de 
articulaţie din
tablă de oţel 
rezistentă cu 
arc de oţel 
întărit şi nit 
acoperit.

Plăcuţe de 
articulaţie din
tablă de oţel
întărit cu arc 
integrat.

Plăcuţe de 
articulaţie din
plastic întărit 
cu came pentru 
o folosire ce 
nu necesită 
întreţinere.

Plăcuţe de 
articulaţie din
tablă de oţel cu
poziţie vizibilă,
laterală a 
articulaţiei şi 
nit deschis.

Metri STABILA 74–75

Calitatea sa se recunoaşte datorită:

Vopseaua ecologică după 
o reţetă proprie rezistă la 
frecare şi la trecerea timpului.

STABILA foloseşte pentru metrul 
de lemn, numai lemn de fag de 
cea mai bună calitate. Acesta 
face ca metrul să fie foarte stabil.

Imprimare 
Un metru pliant de calitate se recunoaşte
deja după datele imprimate pe primul său
segment. Fiţi atenţi la cele patru indicaţii 
importante: 1. lungimea nominală, 2. clasa
de precizie a dispozitivului de măsură, care
este dată în cifre romane, 3. certificatul 
de verificare CE a modelului, 4. marcajul 
metrologiei şi al CE. Şi, nu în ultimul rând,
prin numele producătorului, prin urmare

Articulaţiile
STABILA foloseşte articulaţii din oţel pentru arcuri, 
care asigură o potrivire perfectă şi o arcuire de durată. 
Ghearele şi camele de limitare asigură o menţinere 
puternică şi implicit exactitatea. Construcţia deosebită
face ca articulaţiile să fie uşor de manevrat. La unele 
modele se folosesc articulaţii din fibră de sticlă pentru 
o rezistenţă mai mare.

Structura unei articulaţii cu
nit acoperit

Arc de oţel întărit

Articulaţii din tablă de 
oţel cu eclise laterale

Cap metru superior

Lineale din lemn de fag

marca care confirmă provenienţa şi 
construcţia. Scara de măsură, una dintre 
cele mai importante componente, trebuie să 
se aibă o imprimare clară şi distinctă, care 
să permită o deosebire clară între cifrele
unităţilor şi cele ale zecimalelor. O scară dublă
gradată în milimetri (pe marginea superioară
şi pe cea inferioară) sporeşte valoarea de 
întrebuinţare a dispozitivului de măsură.

1

1
2

2

3

3



Sub plăcuţele rezistente 
de articulaţie sunt montate
arcuri. Niturile sunt 
acoperite. Segmentele 
au 3 mm grosime şi sunt 
rezistente la frecare şi la 
intemperii. Capetele sunt
vopsite cu roşu. Gradaţia
este de culoare neagră 
cu zecile de culoare roşie 
şi imprimare simetrică, 
curată. Are marcajul 
metrologic şi marca CE, 
precum şi certificatul de 
verificare CE a modelului.
Clasa de precizie III.

Tip Lungime Lăţime Membre Culoare Gradaţie Cod art.

917 2 m 16 mm 10 Alb/galben cm/mm 01624/1
907 2 m 16 mm 10 Galben cm/mm 01604/3

907 N 2 m 16 mm 10 Natur cm/mm 01614/2
1907 2 m 16 mm 10 Alb cm/mm 01634/0

Metru pliant din lemn
Seria 900

Membre din lemn de fag de
2,8 mm grosime prinse prin
plăcuţe de articulaţie cu arc.
Capetele sunt vopsite cu 
roşu. Gradaţia este de 
culoare neagră cu zeci de 
culoare roşie şi imprimare 
simetrică, curată. Un 

metru STABILA foarte 
rentabil ca preţ. Are 
marcajul metrologic şi 
marca CE, precum şi c
ertificatul de verificare 
CE a modelului. Clasa 
de precizie III. 

Tip Lungime Lăţime Membre Culoare Gradaţie Cod art.

617 2 m 16 mm 10 Alb/galben cm/mm 01128/4
617 W 2 m 16 mm 10 Alb/galben cm/mm 01124/6
617/11 3 m 16 mm 15 Alb/galben cm/mm 01231/1

607 2 m 16 mm 10 Galben deschis cm/mm 01104/8
1607 2 m 16 mm 10 Alb cm/mm 01134/5
1607 2 m 16 mm 10 Alb cm/inch 01133/8

607 N 2 m 16 mm 10 Natur cm/mm 01114/7
601 1 m 16 mm 5 Galben deschis cm/mm 01204/5

601 N 1 m 16 mm 5 Natur cm/inch 01206/9

Metru pliant din lemn
Seria 600

Metri STABILA 76–77



Articulaţiile exterioare de
susţinere cu arcuri de oţel 
pot fi potrivite şi în unghi
drept. Scala dublă în mm 
este imprimată în profunzime. 
Zecile sunt de culoare roşie.

Tip Lungime Lăţime Membre Culoare Gradaţie Cod art.

1007 2 m 16 mm 10 Alb cm/mm 01001/0
1004 1 m 13 mm 10 Alb cm/mm 01004/1

Tip Lungime Lăţime Membre Culoare Gradaţie Cod art.

607 N-S 2 m 16 mm 10 Natur cm/mm 15785/2
607 N-S 2 m 16 mm 10 Natur cm/inch 15786/9
607 N-S 2 m 16 mm 12 Natur cm/ mm 15787/6
601 N-S 1 m 16 mm 6 Natur cm/mm 15788/3

Membrele pliate conferă un
cant drept. Metrul este în acest
fel ideal şi ca riglă pentru 
trasat. Clasa de precizie III.

Metru pliant din plastic
Seria 1000

Metrul pliant din lemn
Seria 600 N-S

Un metru pliant elegant,
subţire de la descoperitorul
metrului articulat. Liniale 
de 2,4 mm grosime din 
lemn de fag alb. Nituri 
acoperite şi arcuri din oţel
întărit. Vopsea ecologică,
care asigură gradaţiei 
rezistenţă la intemperii.
Are marcajul metrologic 
şi marca CE, precum şi 
certificatul de verificare 
CE a modelului.

Metri STABILA 78–79



Rulete STABILA   80–81

Ceea ce face ca ruletele 
să fie unice este că la un
mod de construcţie 
compact au până la 100 m
lungime. Pentru diverse 
utilizări şi distanţe de 
măsurare diferite există 
tipurile potrivite de rulete.

Ruleta de buzunar:
universală, mică, uşor de
purtat la curea sau în 
buzunar şi ideală pentru
măsurători de până la 10 m.
Ruleta capsulată:
pentru măsurători pe 
distanţe de până la 30 m 
de ex. pentru folosirea în
construcţii, amenajări 
interioare şi la sport.
Ruletă cu cadru:
pentru distanţe de 
măsurare de până la 
50 m ca de ex. la 
construcþia strãzilor sau 
cadastru. La cerere se 
pot livra şi cu lungimi 
de până la 100 m.

4. Carcasa
Pentru protecţie şi manipulare
de lungă durată, stabilă, 
sigură şi avantajoasă ca 
prindere. Se folosesc diferite
materiale: de cele mai multe
ori plastic ABS pentru capse
sau rame. Există şi carcase 
separate pentru rulete şi 
rame din metal. Piesele 
mecanice ale cadrelor sunt
din oţel, aluminiu sau plastic
superior. La ruletele de 
buzunar bune partea de 
prindere este prevăzută în 
ultima vreme cu o învelitoare
de cauciuc moale.

5. Funcţiile suplimentare utile
asigură o creştere a valorii de
folosire, de ex. tamponul la
cursul benzii, frâna benzii, 
diferite cârlige de capăt.

Ruleta de buzunar de la 
STABILA dispune aproape 
fără excepţie de patentatul
cârlig de prindere, care 
împiedică alunecarea pe 
suprafeţele netede.

Totul despre rulete

1. Precizia
În cazul ruletelor de măsură 
de calitate sunt imprimate la 
începutul ruletei: lungimea 
nominală, certificatul de 
verificare CE a modelului, 
marcajul metrologic şi marca 
CE, clasa de precizie, marca 
producătorului.

2. Structura benzii
• Important la ruletele de 
buzunar: stabilitatea la 
extindere, de aceea benzile 
metalice au o buclă concavă.
Strat de acoperire rezistent 
pentru protejarea gradaţiei 
împotriva frecării.
• Rulete capsulate şi rulete 
cu cadru: benzi din oţel, 
poliamidă sau fibră de sticlă.
Ruletele metalice suferă 
modificări la variaţiile de 
temperatură, însă pentru
măsurători exacte necesită o
forţă de întindere mai mică
decât rulete din fibră de sticlă.
Dotarea şi materialul trebuie 
să ofere siguranţă împotriva
frecării şi a ruperii. 

Caracteristicile de 
calitate ale ruletelor:

3. Începutul benzii
Cârlige speciale pentru 
diferite utilizări:
cârlige rabatabile, fire cu
plumb, urechi, inele etc. la 
dimensiune sau în exterior.

Un patent STABILA pentru 
ruletele de buzunare:
cârligul unic care nu alunecă.
Un cârlig de ancorare care 
datorită safirelor numeroase
se ţine de la sine.

Execuţie normală a 
începutului de bandă:
inelul de întindere al ruletei 
cu capse. La ruletele cadru 
un inel de întindere mare cu 
crestături pentru măsurarea 
cu fir cu plumb. Se pot livra 
diferite capete de bandă.



Rulete STABILA 82–83

Cârligul patentat de 
STABILA: crampoanele de 
la interior îl ţin bine. Chiar 
şi la măsurarea lungimilor
mari nu este necesară o a
doua persoană care să ţină
de ruletă. Prin tamponul de
la intrarea benzii materialul
este menajat. Întărirea 
începutului benzii începând
de la 5 m. Toate versiunile
acestui tip sunt livrabile
standardizat contra cost.

Lungime 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Lăţime 13 mm 13 mm 19 mm 25 mm 13 mm 19 mm 25 mm
Cod art. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Ruletă de buzunar Tip BM 20 Ruletă de buzunar Tip BM 30
Capsulă din plastic rezistentă la rupere. Bandă din oţel, buclată, acoperită cu poliamidă, de 
culoare galbenă (cu rezistenţă mare la frecare). Cârlig de capăt mobil. Rulare automată înapoi 
a benzii. Opritor la frânare şi fixare la derularea înapoi a benzii. Întărirea începutului benzii (de 
la 5 m). Tampon la intrarea benzii. Gradaţie în cm şi mm. Zecile sunt marcate cu culoarea roşie. 
Are marcajul metrologic şi marca CE, precum şi certificatul de verificare CE a modelului. Clasa de 
precizie ll. Clips pentru curea.

Capsulă din plastic rezistentă la rupere. Bandă din oţel, buclată, acoperită cu 
poliamidă, de culoare galbenă (cu rezistenţă mare la frecare). Cârlig de capăt mobil
cu crampoane patentate. Rulare automată înapoi a benzii. Opritor la frânare şi 
fixare la derularea înapoi a benzii. Întărirea începutului benzii (de la 5 m). Tampon 
la intrarea benzii. Gradaţie în cm şi mm. Zecile sunt marcate cu culoarea roşie. Are
marcajul metrologic şi marca CE, precum şi certificatul de verificare CE a modelului.
Clasa de precizie ll. Clips pentru curea.

Lungime 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Lăţime 13 mm 13 mm 19 mm 13 mm 19 mm
Cod art. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5



Ruletă de cea mai nouă 
generaţie din plastic foarte
stabil cu cauciuc drenat. 
Suprafeţe de prindere 
pentru o manipulare sigură 
şi posibilitate de folosire la
orice. La carcasă este 
integrată suplimentar o 
frână pentru derularea 
înapoi a benzii. Cârligul
negru de început este un 
cârlig cu crampoane 
STABILA şi de aceea nu 
alunecă. Un strat de 
acoperire de tip nou 
asigură o mare rezistenţă 
la frecare a benzii galbene.

Lungime 3 m 5 m 5 m 8 m 10 m 3 m/10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft 10 m/32 ft
Lăţime 16 mm 19 mm 25 mm 25 mm 30,2 mm 16 mm 19 mm 25 mm 30,2 mm
Cod art. 14769/3 14770/9 15217/8 14771/6 14772/3 14774/7 14775/4 14776/1 14777/8

Ruletă de buzunar Tip BMT

Capsulă din plastic rezistentă la rupere cu cauciuc drenat. Bandă din oţel, buclată, acoperită cu poliamidă, de
culoare galbenă (cu rezistenţă mare la frecare). Cârlig de capăt mobil cu crampoane patentate. Rulare automată
înapoi a benzii. Opritor la frânare şi fixare la derularea înapoi a benzii. Frână suplimentară pentru ghidarea 
fină a derulării înapoi a benzii. Întărirea începutului benzii (de la 5 m). Tampon de cauciuc la intrarea benzii. 
Gradaţie în cm şi mm. Zecile sunt marcate cu culoarea roşie. Are marcajul metrologic şi marca CE, precum şi 
certificatul de verificare CE a modelului. Clasa de precizie II. Clips pentru curea.

Ca ruleta de Tip BM 30, dar cu
fereastră pentru citirea directă
a dimensiunilor interioare.

Capsulă din plastic rezistentă la rupere cu fereastră pentru citirea 
directă a dimensiunilor interioare. Bandă din oţel, buclată, acoperită
cu poliamidă, de culoare galbenă (cu rezistenţă mare la frecare). 
Cârlig de capăt mobil cu crampoane patentate. Rulare automată 
înapoi a benzii. Opritor la frânare şi fixare la derularea înapoi a 
benzii. Tampon la intrarea benzii. Gradaţie în cm şi mm. Zecile 
sunt marcate cu culoarea roşie. Are marcajul metrologic şi marca 
CE, precum şi certificatul de verificare CE a modelului. Clasa de 
precizie ll. Clips pentru curea.

Lungime 3 m 3 m/ 10 ft
Lăţime 16 mm 16 mm
Cod art. 16456/0 16457/7

Ruletă de buzunar
Tip BM 30 W

Rulete STABILA 84–85



Cea mai mică ruletă de 
15 m. O capsă uşoară, 
exterioară, din poliamidă, 
cu numai 75 mm diametru. 
Cu o manivelă nichelată. 
Un aparat de măsurat 
valoros, cu un aer de 
exclusivitate.

Bandă de oţel vopsită în alb, cu
gradaţie în cm şi mm. Zecile sunt
marcate cu culoarea roşie. Capsă
exterioară de poliamidă.

Lungime 10 m 15 m
Lăţime 10 mm 10 mm
Cod art. 03411/5 03413/9

Ruletă capsă de Tip architect

Rulete STABILA 86–87  



Bandă de măsurat din fibră de
sticlă (G), gradaţie standard 
pentru benzile de măsurat din fibră
de sticlă: cm/– = pe o parte este
gradată în cm, primul m în mm.

Cadrul din poliamidă 
rezistentă la rupere şi la 
lovituri, cu striaţii de întărire
la interior, este foarte robust.
Mânerul revolver uşurează
prinderea şi tensionarea 
benzii de măsurat. Ghidaj
bun al benzii datorită 
braţelor late în formă de Y.
Ghidaj special din plastic,
pentru ca benzile de 
măsurat să nu se prindă 
între role şi cadre. Canturile
benzii sunt protejate 
împotriva frecării. Inel de 
întindere mare, robust cu
crestături pentru măsurători
cu fir cu plumb verticale.

Lungime 10 m 20 m 30 m 50 m
Lăţime 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod art. 03141/1 03143/5 03145/9 03146/6

Lungime 10 m 20 m 30 m 50 m
Lăţime 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod art. 09291/7 09293/1 09295/5 09296/2

Lungime 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m
Lăţime 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 
Cod art. 03771/0 03773/4 03775/8 03776/5 03777/2

Bandă de măsurat din oţel 
acoperit cu poliamidă (P) gradaţie
standard pentru toate benzile de
măsurat din oţel: mm/– = pe o
parte este gradată continuu în mm.

Benzi de măsurat din oţel, de 
culoare albă (W) pentru toate 
ruletele din oţel: mm/– = pe o 
parte este gradată continuu în mm.

Ruletă cu cadru Tip 42Carcasa:
• Carcasă din nailon 

rezistentă la şoc. 
• Poate fi blocată în orice 

poziţie.

Este în conformitate cu 
noua Directivă MID (privind 
mijloacele de măsurare) 
valabilă pentru întreaga
Europă. Cu marcajul 
metrologic şi marca CE, 
precum şi cu certificatul de
verificare CE a modelului.

Cârligul universal:
• Cârlig special, acoperit cu

strat cu bună aderenţă 
brevetat. Îmbunătăţeşte 
foarte mult siguranţa 
Împotriva alunecării.

• Ureche nouă pentru cui,
pentru fixare din care poate
fi detaşată rapid. Astfel,
măsurarea precisă devine şi
mai rapidă şi mai simplă.

Tambur cu manivelă:
• Manevrare optimă printr-o

manivelă rabatabilă, 
înregistrată ca brevet.

Bandă de măsurat din oţel acoperit cu poliamidă (P) 
gradaţie standard pentru toate benzile de măsurat din
oţel: mm/– = pe o parte este gradată continuu în mm.

Benzi de măsurat din oţel, de culoare albă (W) pentru
toate ruletele din oţel: mm/– = pe o parte este gradată
continuu în mm.

Bandă de măsurat din fibră de sticlă (G), gradaţie 
standard: cm/– = pe o parte este gradată în cm, 
primul metru în mm.

Ruletă capsă de Tip BM 50

Lungime 10 m 20 m 30 m
Lăţime 13 mm 13 mm 13 mm

Cod art. (G) 17214/5 17215/2 17216/9
Cod art. (P) 17217/6 17218/3 17219/0
Cod art. (W) 17220/6 17221/3 17222/0

Rulete STABILA 88–89  
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Drişcă 
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Dreptare Tip AL 1L

Dreptare STABILA 92–93

1 2 2

2 3

Totul despre dreptare, dreptare de nivelat şi drişcă

Dreptarele, dreptarele de 
nivelare şi proiectilele sunt
scule foarte simple, dar foarte
eficiente, cu ajutorul cărora 
se pot cuprinde suprafeţe
plane mari.

Pentru a garanta că aceste
scule vor avea o durată mare 
de viaţă şi implicit că vor 
putea fi folosite cu exactitate
multă vreme sunt construite 
din profile de aluminiu. 
Deosebirea fiecărei categorii 
rezultă din domeniul de 
aplicare care determină 
forma secţiunii transversale 
a profilului.

În orice caz trebuie, ca la toate 
sculele, să aveţi grijă la marcaje. 
La un marcaj bun mergeţi la sigur
că veţi primi un produs de calitate.

1 Material | 2 Dotare | 3 Forma profilului

Recunoaşteţi calitatea dreptarelor după următoarele caracteristici:

• Forme de profil, care 
servesc la realizarea unei 
suprafeţe finite, sunt
driştele.

• Profile pentru întinderea
materialului sunt dreptarele
de întindere.

• Profilele de aluminiu 
dreptunghiulare, care
servesc la verificarea 
planeităţii suprafeţelor,
sunt dreptarele.

Munca cu dreptare este 
în mod clar uşurată dacă 
sunt dotate cu elemente 
suplimentare. În primul 
rând este vorba despre 
nivele verticale şi orizontale.
Pentru o manevrabilitate 
mai bună în profil sunt 
practicate adesea şi găuri 
de prindere. Pentru 
rezultate rapide şi bune 
la muncă aceste produse 
sunt ofertate cu lungimi 
diferite, pentru a avea astfel
posibilitatea de a adapta 
lungimea sculelor la 
suprafaţa de lucru.

Dreptare Tip AL

Ca Tipul AL, dar cu 
nivelă orizontală.

Lungime 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cod art. 07819/5 07807/2 07820/1 07800/3

Lungime 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cod art. 07815/7 07814/0 07805/8 07813/3 07801/0 07816/4 07806/5 07817/1

Rezultate bune la folosirea
dreptarelor se obţin cu 
profile de aluminiu stabile,
rezistente la îndoire, 
de Tip AL.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace de capăt din plastic.
Secţiunea transversală a profilului: 18 x 100 mm.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace de capăt din plastic şi nivelă orizontală.
Secţiunea transversală a profilului: 18 x 100 mm.

Tip AL 1L: aşezarea 
tocurilor de la ferestre.

Tip AL: întinderea 
de material brut.



Dreptare Tip AL 2LCa Tipul AL, dar cu 
nivelă orizontală şi cu 
nivelă verticală.

Dreptare de întindere de
forma trapezului cu o 
canelură cu mâner în 
profil. Ideal pentru rezultate 
curate în construcţii.

Finisare curată la suprafaţă
cu profil H pentru drişca 
Tip HAK lucrat exact.

Ca Tipul AL, dar cu nivelă 
orizontală şi cu nivelă 
verticală şi 2 deschideri 
de prindere.

Lungime 1,0 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m
Cod art. 07821/8 07822/5 07823/2 07824/9 07825/6 07826/3

Dreptare Tip AL 2L-2G

Lungime 2,0 m 2,5 m 3,0 m 4,0 m
Cod art. 07802/7 07832/4 07803/4 07833/1

Dreptare de întindere Tip TRK

Drişcă Tip HAK

Lungime 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cod art. 07829/4 07830/0 07808/9 07831/7 07809/6

Lungime 1,0 m 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m
Cod art. 07827/0 07810/2 07811/9 07812/6 07828/7

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace de capăt din plastic şi 1 nivelă 
orizontală şi 1 verticală. Secţiunea transversală a profilului: 18 x 100 mm.

Profil dreptunghiular din metal uşor cu capace de capăt din plastic, 1 nivelă orizontală şi 1 verticală 
şi 2 deschideri de prindere. Secţiunea transversală a profilului: 18 x 100 mm.

Profil dreptunghiular din metal uşor, în formă de trapez. Secţiunea transversală 
a profilului: 18 x 97 mm.

Profil H din metal uşor. Secţiunea transversală a profilului: 27 x 112 mm.

Tip AL 2L: verificarea 
canturilor standurilor.

Tip AL 2L-2G: întinderea 
materialului de acoperire.

Tip TRK: întinderea 
tencuielii de dedesubt.

Tip HAK: Întinderea 
tencuielii de suprafaţă.

Dreptare STABILA 94–95
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STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany

0049-(0)6346-309-0
0049-(0)6346-309-480

info@stabila.de

www.stabila.de
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